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Softstarter DS7, 12 A, Uc=110/230V AC

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4015081317448

Nazwa producenta EATON

ID produktu wg producenta 134929

Kraj pochodzenia Wielka Brytania

Kod celny 85044090

Opis ETIM
Klasa Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)

Grupa Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)

Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C 12 A

Znamionowe napięcie pracy Ue 230..460 V

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie
standardowe, przy 230 V 3 kW

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie
standardowe, przy 400 V 5,5 kW

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew.
trójkąt, przy 230 V 0 kW

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew.
trójkąt, przy 400 V 0 kW

Wbudowany stycznik (Bypass) Tak

Z wyświetlaczem Nie

Regulacja momentu obrotowego Nie

Znamionowa temperatura otoczenia 40 °C

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 110..230 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 110..230 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 0..0 V

Rodzaj napięcia sterowania AC

Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika Nie

Informacje o opakowaniu
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Kod GTIN/EAN opakowania 4015081317448

Dodatkowe atrybuty produktu
ERP ID 1016017


