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Seria Z
ZEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

 

 

Złącze z zaciskiem sprężynowym
Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny
system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów
przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność
tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ ZEW 35/2
Nr zam. 8630740000
Wykonanie Seria Z, Trzymacz
GTIN (EAN) 4032248348916
Ilość 20 Szt.
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=8630740000
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Wymiary i ciężary
 
Szerokość 8 mm   Szerokość (cale) 0,315 inch
Wysokość 55 mm   Wysokość (cale) 2,165 inch
Głębokość 40 mm   Głębokość (cale) 1,575 inch
Masa netto 7,528 g    
 

Temperatury
 
długotrwała temperatura użytkowa, min.

-50 °C
  długotrwała temperatura użytkowa,

maks. 100 °C
 

dalsze dane techniczne
 
Mocowanie bezśrubowo   Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
rodzaj montażu wciskany    
 

dane tworzywa
 
tworzywo Wemid   Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-2    
 

parametry systemu
 
Wykonanie do zacisków   Szyna TS 35
 

wymiary
 
przesunięcie TS 35 41 mm    
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001041   ETIM 7.0 EC001041
eClass 9.0 27-14-11-35   eClass 9.1 27-14-11-35
eClass 10.0 27-14-11-35   UNSPSC 30-21-18-01
 

certyfikaty
 
ROHS Zgodny
 

Pobieranie
 
Broszura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe STEP
Dokumentacja użytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39470
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//66679
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//87149
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neutralna
  Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także
podzespołów elektronicznych. System jest idealny
do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające
tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny,
kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
• Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
• Paski umożliwiające szybkie instalowanie
• Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz
kablowych Weidmüller
• Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty
ze standardowym nadrukiem

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie
pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp DEK 5/5 MC NE WS

Nr zam. 1609801044
GTIN (EAN) 4008190397111
Ilość 1 000 Szt.

Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, biały

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1609801044
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neutralna
  Oznacznik WAD jest dostosowany do złączek z serii W

oraz do kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
błyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogą być
opisywane przy użyciu drukarek PrintJet ADVANCED.
• Wysoka jakość oraz duża trwałość druku
wykonywanego drukarką PrintJet
• Oznaczniki WAD i osłona do złączek z serii W, oraz
kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2
• Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
błyskawicy.
• Szybki i łatwy montaż

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie
pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp WAD 5 MC NE GE

Nr zam. 1112920000
GTIN (EAN) 4032248891771
Ilość 48 Szt.

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 żółty

WykonanieTyp WAD 5 MC NE WS
Nr zam. 1112910000
GTIN (EAN) 4032248891689
Ilość 48 Szt.

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 biały

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1112920000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1112910000
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WS 12/6.5
  WS/ DEK

W oznacznikach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się
z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznacznika
pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki
zatrzaskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni
znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie
pasków pozwalające skompensować nieznaczne
rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję
do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich
bloków zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje,
że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie.
Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą
czytelność napisów.
Państwa korzyści dzięki MultiMark

• Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków
Weidmüller
• Mocny chwyt i trwały nadruk
• Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
• Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi
kompozytowemu
• Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
• Szeroki zakres uniwersalności ze względu na
niezależność od producenta

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp WS 12/6.5 MM WS

Nr zam. 2619930000
GTIN (EAN) 4050118626155
Ilość 600 Szt.

WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, biały

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=2619930000
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neutralna
  Oznacznik WAD jest dostosowany do złączek z serii W

oraz do kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
błyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogą być
opisywane przy użyciu drukarek PrintJet ADVANCED.
• Wysoka jakość oraz duża trwałość druku
wykonywanego drukarką PrintJet
• Oznaczniki WAD i osłona do złączek z serii W, oraz
kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2
• Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
błyskawicy.
• Szybki i łatwy montaż

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie
pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp WAD 8 MC NE WS

Nr zam. 1112940000
GTIN (EAN) 4032248891825
Ilość 48 Szt.

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 biały

WykonanieTyp WAD 8 MC NE GE
Nr zam. 1112950000
GTIN (EAN) 4032248891696
Ilość 48 Szt.

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 żółty

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1112940000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1112950000
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Akcesoria
 

Moduły rozdzielające potencjał; akcesoria
systemowe

Jest dostępny szeroki wybór modułów dodatkowych
umożliwiających spełnienie indywidualnych wymagań
przy projektowaniu maszyn i instalacji przemysłowych.
Dostępne są różnorodne moduły rozdzielające potencjał
przeznaczone do bezpośredniego zasilania czujników
ze zdalnego systemu wejścia/wyjścia, podłączonych
2- oraz 4-przewodowo. Są one wyposażone w 16
punktów potencjału „PUSH IN” oraz umożliwiają zasilanie
dowolnym dostępnym potencjałem pomocniczym. Pusty
moduł, przez który jest przeprowadzona przelotowo
magistrala systemowa oraz napięcie zasilania, pozwala
na planowanie gniazd rozszerzeń w systemie, a w razie
potrzeby uruchomienie ich bez przerywania pracy
systemu.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp EM 8/30

Nr zam. 1806120000
GTIN (EAN) 4032248275298
Ilość 50 Szt.

EM, Znakowanie zacisków, 32.4 x 7.2 mm, Raster w mm (P): 7.20
Weidmueller, transparentny

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1806120000
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neutralna
  Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W.

Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można
też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże
powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie
długich ciągów znaków, lecz również na rozbicie opisu na
kilka linijek.
Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi,
indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony
format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu
drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera
lub MC-Mobilo.
• Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
• Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie
pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp WS 12/6.5 MC NE WS

Nr zam. 1609920000
GTIN (EAN) 4008190203511
Ilość 540 Szt.

WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
Weidmueller, Allen-Bradley, biały

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1609920000

