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i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.
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Opis artykułu
---

Interfejs sieciowy 750-333 umożliwia podłączanie modułów WAGO I/O System do sieci obiektowej PROFIBUS DP.

W fazie inicjacji interfejs analizuje budowę węzła i tworzy obraz procesu na podstawie stanu wejść oraz wyjść. Aby optymalnie wykorzystać 
przestrzeń adresową, moduły zajmujące mniej niż 8 bitów są grupowane w pełne bajty.

Istnieje możliwość konfiguracji modułów I/O jako nieaktywnych. Dzięki temu można dowolnie modyfikować budowę węzła pod kątem sygnałów 
peryferyjnych bez ingerencji we wcześniej napisany program sterownika.

Diagnostyka modułów jest realizowana wg EN 50170. Nie jest więc konieczna programowa interpretacja stanów diagnostyki.

wskazówka:

Uwaga: konieczne jest użycie plików GSD!

http://www.wago.com/750-333
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Data
Dane techniczne

komunikacja PROFIBUS

liczba węzłów sieciowych przy masterze maks. 96

liczba punktów WE/WY 6 000

prędkość transmisji 9,6 kBd … 12 MBd

długość segmentu sieci maks. 1200 m

medium transmisji przewód miedziany zgodnie z EN 50170

czas transmisji typ. 1 ms (10 węzłów; po 32 DI/DO przy 12 MBd); maks. 3,3 ms

liczba modułów w węźle maks. 63

Input and output process image (Fieldbus) max. 244 Byte/244 Byte

napięcie zasilania system DC 24 V(-25 … +30 %); poprzez dołączane przewody (zacisk CAGE 

CLAMP )®

pobór prądu zasilanie systemowe (5 V) 200 mA 

prąd sumaryczny do zasilania systemowego 1 800 mA 

napięcie zasilania obiekt DC 24 V (-25 … +30 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej

prąd wejściowy typ. przy obc. znamionowym (24 V) 500 mA 

sprawność zasilacza typ. przy obc. znamionowym (24 V) 87 % 

izolacja 500 V system/obiekt

liczba wyjściowych styków mocy 3

wytrzymałość prądowa styków mocy 10 A 

norma EN 50170

parametry zacisku

technika podłączania przewodu: komunikacja/sieć obiektowa PROFIBUS: 1 x gniazdo D-Sub 9

technika podłączania: zasilanie magistrali obiektowej 6 x CAGE CLAMP®

technika podłączania przewodu: zasilanie systemowe 2 x CAGE CLAMP®

technika podłączania przewodu: konfiguracja urządzeń 1 x Wtyk; 4-biegunowy

zacisk magistrala systemowa i obiektowa

przewód jednodrutowy 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

przewód linkowy 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

dł. odizolowania przewodu 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal

Wymiary

szerokość 50,5 mm / 1.988 inch

wysokość 100 mm / 3.937 inch

http://www.wago.com/750-333
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szerokość 50,5 mm / 1.988 inch

wysokość 100 mm / 3.937 inch

głębokość 71,1 mm / 2.799 inch

głębokość od górnej krawędzi szyny 63,9 mm / 2.516 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu Szyna montażowa TS 35

dane materiałowe

kolor jasnoszary

materiał obudowy Poliwęglan, poliamid 6.6

masa 183,1 g 

znak zgodności CE

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca) 0 … 55 °C

temperatura otoczenia (przechowywanie) -40 … 85 °C

stopień ochrony IP20

stopień zanieczyszczenia (5) 2 wg IEC 61131-2

praca w zależności od wysokości n.p.m. 0 … 2000 m

pozycja montażu Poziome (pozycja stojąca/leżąca); pionowe

wilgotność względna (bez kondensacji) 95 % 

odporność na wibracje 4g zgodnie z IEC 60068-2-6

odporność na wstrząsy 15g zgodnie z IEC 60068-2-27

EMC: odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski

EMC: emisja zakłóceń zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski

narażenie na wpływ substancji szkodliwych zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43

dop. stężenie substancji szkodliwych H2S przy wilgotności 
względnej 75%

10 ppm 

dop. stężenie substancji szkodliwych SO2 przy wilgotności 
względnej 75%

25 ppm 

Dane handlowe

Grupa produktów 15 (Remote I/O)

rodzaju opakowania BOX

Kraj pochodzenia DE

GTIN 4045454526856

Nr taryfy celnej 85176200000

http://www.wago.com/750-333
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Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

ATEX
TUEV Nord Cert GmbH

EN 60079-0 TÜV 07 
ATEX 
554086 
X en.

TUEV Nord
TUEV Nord Cert GmbH

IEC 60079-0 IECEx 
TUN 
09.0001 
X

UL
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS 
LOCATIONS)

UL 121201 E198726 
Sec.1

Regulacje krajowe

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

KC
National Radio Research Agency

Article 58-2, Clause 3 MSIP-
REM-
W43-
FBC750

Aprobaty Przemysł morski

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

ABS
American Bureau of Shipping

- 19-
HG1821926

BV
Bureau Veritas S.A.

- 13453/DO BV

DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

- TAA0000194

KR

Korean Register of Shipping

- KR 

HMB05880-

http://www.wago.com/750-333
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Korean Register of Shipping HMB05880-
AC001

LR
Lloyds Register

- 02/20026 (E6)

NK
Nippon Kaiji Kyokai

- TA17255M

PRS
Polski Rejestr Statków

- TE/2236
/880590/19

RINA
RINA Germany GmbH

- ELE066419XG

Przeciwzłącze

Powiązane produkty

shield connection

 Nr kat.: 790-108
Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm www.wago.com/790-108

 Nr kat.: 790-116
Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm www.wago.com/790-116

 Nr kat.: 790-124
Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm www.wago.com/790-124

 Nr kat.: 790-140
Obejmy do ekranów; średnica ekranu www.wago.com/790-140

 Nr kat.: 790-208
Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm www.wago.com/790-208

http://www.wago.com/750-333
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Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm

 Nr kat.: 790-216
Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm www.wago.com/790-216

 Nr kat.: 790-220
Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm www.wago.com/790-220

Carrier rail
 Nr kat.: 210-112

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. 
otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

www.wago.com/210-112

 Nr kat.: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715 www.wago.com/210-113

 Nr kat.: 210-114
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715 www.wago.com/210-114

 Nr kat.: 210-115
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. 
otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm

www.wago.com/210-115

 Nr kat.: 210-118
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715 www.wago.com/210-118

 Nr kat.: 210-196
aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny www.wago.com/210-196

 Nr kat.: 210-197
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715 www.wago.com/210-197

 Nr kat.: 210-198
miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; 
miedziany

www.wago.com/210-198

 Nr kat.: 210-504
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową 
ciągłą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-504

 Nr kat.: 210-505
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową 
ciągłą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-505

 Nr kat.: 210-506
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową 
ciągłą; wg EN 60715

www.wago.com/210-506

 Nr kat.: 210-508
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową 
ciągłą; wg EN 60715

www.wago.com/210-508

Marking accessories

 Nr kat.: 2009-145
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white www.wago.com/2009-145

 Nr kat.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; www.wago.com/2009-145

http://www.wago.com/750-333
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 Nr kat.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; 
yellow

www.wago.com/2009-145
/000-002

 Nr kat.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/2009-145
/000-005

 Nr kat.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-145
/000-006

 Nr kat.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-145
/000-007

 Nr kat.: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; 
orange

www.wago.com/2009-145
/000-012

 Nr kat.: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; 
green

www.wago.com/2009-145
/000-023

 Nr kat.: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; 
violet

www.wago.com/2009-145
/000-024

 Nr kat.: 248-501
system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie www.wago.com/248-501

 Nr kat.: 248-501/000-002
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/248-501
/000-002

 Nr kat.: 248-501/000-005
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501
/000-005

 Nr kat.: 248-501/000-006
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/248-501
/000-006

 Nr kat.: 248-501/000-007
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/248-501
/000-007

 Nr kat.: 248-501/000-012
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; 
pomarańczowa

www.wago.com/248-501
/000-012

 Nr kat.: 248-501/000-017
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501
/000-017
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 Nr kat.: 248-501/000-023
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501
/000-023

 Nr kat.: 248-501/000-024
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/248-501
/000-024

 Nr kat.: 750-100
karta z oznacznikami; jako arkusz DIN A4; bez nadruku; biały www.wago.com/750-100

 Nr kat.: 750-103
podstawki oznacznika grupowego; transparentny www.wago.com/750-103

 Nr kat.: 750-106
podstawki oznacznika grupowego; transparentny www.wago.com/750-106

wiring and connectors

 Nr kat.: 750-960
wtyczka sieci obiektowej PROFIBUS; z wtykiem D-Sub; 9-bieg.; jasnoszary www.wago.com/750-960

General accessories

 Nr kat.: 750-921
adapter Bluetooth®; jasnoszary www.wago.com/750-921

 Nr kat.: 750-923
przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 2,5 m; czarny www.wago.com/750-923

 Nr kat.: 750-923/000-001
przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 5 m

www.wago.com/750-923
/000-001

system box
 Nr kat.: 850-804

obudowa systemowa IP65; stal szlachetna; SxHxG (400x123x200 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 16 x 
M16, 28 x M12

www.wago.com/850-804

 Nr kat.: 850-804/000-001
obudowa systemowa IP65; stal szlachetna; SxHxG (400x123x200 mm); dławiki kablowe 2 x M20, 13 x 
M16, 32 x M12

www.wago.com/850-804
/000-001

 Nr kat.: 850-805
obudowa systemowa IP65; stal szlachetna; SxHxG (600x123x200 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 19 x 
M16, 67 x M12

www.wago.com/850-805

 Nr kat.: 850-814/002-000
obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty 
przepustowej

www.wago.com/850-814
/002-000

 Nr kat.: 850-815/002-000
obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty 
przepustowej

www.wago.com/850-815
/002-000

 Nr kat.: 850-816/002-000
obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty www.wago.com/850-816

http://www.wago.com/750-333
http://www.wago.com/248-501/000-023
http://www.wago.com/248-501/000-023
http://www.wago.com/248-501/000-024
http://www.wago.com/248-501/000-024
http://www.wago.com/750-100
http://www.wago.com/750-103
http://www.wago.com/750-106
http://www.wago.com/750-960
http://www.wago.com/750-921
http://www.wago.com/750-923
http://www.wago.com/750-923/000-001
http://www.wago.com/750-923/000-001
http://www.wago.com/850-804
http://www.wago.com/850-804/000-001
http://www.wago.com/850-804/000-001
http://www.wago.com/850-805
http://www.wago.com/850-814/002-000
http://www.wago.com/850-814/002-000
http://www.wago.com/850-815/002-000
http://www.wago.com/850-815/002-000
http://www.wago.com/850-816/002-000
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 Nr kat.: 850-816/002-000
obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty 
przepustowej

www.wago.com/850-816
/002-000

 Nr kat.: 850-817/002-000
obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty 
przepustowej

www.wago.com/850-817
/002-000

 Nr kat.: 850-825
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20 www.wago.com/850-825

 Nr kat.: 850-826
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-826

 Nr kat.: 850-826/002-000
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7035); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-826
/002-000

 Nr kat.: 850-827
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-827

 Nr kat.: 850-827/002-000
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7035); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-827
/002-000

 Nr kat.: 850-828
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
10 x M16, 35 x M12

www.wago.com/850-828

 Nr kat.: 850-828/002-000
obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7035); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 
10 x M16, 35 x M12

www.wago.com/850-828
/002-000

 Nr kat.: 850-834
obudowa systemowa IP65; poliester (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20 www.wago.com/850-834

 Nr kat.: 850-835
obudowa systemowa IP65; poliester (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 
x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-835

 Nr kat.: 850-836
obudowa systemowa IP65; poliester (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 
x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-836

Do pobrania
Dokumentacja

Manual

PROFIBUS DP/ V1 Fieldbus Coupler
EN 50170, 12 MBaud, digital and analog signals

V 1.2.0 pdf
7,6 MB

Do pobrania

Bid Text

http://www.wago.com/750-333
http://www.wago.com/850-816/002-000
http://www.wago.com/850-816/002-000
http://www.wago.com/850-817/002-000
http://www.wago.com/850-817/002-000
http://www.wago.com/850-825
http://www.wago.com/850-826
http://www.wago.com/850-826/002-000
http://www.wago.com/850-826/002-000
http://www.wago.com/850-827
http://www.wago.com/850-827/002-000
http://www.wago.com/850-827/002-000
http://www.wago.com/850-828
http://www.wago.com/850-828/002-000
http://www.wago.com/850-828/002-000
http://www.wago.com/850-834
http://www.wago.com/850-835
http://www.wago.com/850-836
https://www.wago.com/de/d/1587
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Bid Text

750-333
doc - Datei

2017-07-21 doc
29,2 kB

Do pobrania

750-333
GAEB X81 - Datei

2019-02-19 xml
6,2 kB

Do pobrania

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging V 1.0.0 pdf
265,8 kB

Do pobrania

System Description

750/753 Series I/O-System ‒ General Product Information Do pobrania

Use in Hazardous Environments
Term definition, marking and installation regulations

V 1.0.0 pdf
1,0 MB

Do pobrania

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals pdf
223,5 kB

Do pobrania

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

HART Tool Routing via PROFIBUS with 750-833 and 750-333 (a116140)
This application note describes how to set up asset management systems, which 
facilitate simple, efficient configuration of HART field devices.
Using the Cerabar PMC51 (Endress+Hauser) as an example, connecting any HART 
sensor to a WAGO PROFIBUS controller and a WAGO PROFIBUS Coupler is 
explained. The cyclic PROFIBUS Master (750-8208) realizes the data exchange. As an 
acyclic master, a TH LINK PROFIBUS provides access for the plant asset 
management applications WAGOframe, PACTware and FieldCare.

1.0.0
2019-03-22

pdf
5,3 MB

Do pobrania

Application note SIEMENS

PROFIBUS DP & PROFINET IO Diagnose für Siemens CPU 300 & 400 (a100210)
PROFIBUS DP & PROFINET IO Diagnosebausteine für eine Siemens CPU 300/400. 
Ebenfalls ist ein Baustein zum De-/Aktivieren einzelner Devices am Bus enthalten.

V2.0.0
2015-10-07

zip
4,0 MB

Do pobrania

PROFIBUS DP & PROFINET IO Diagnose für Siemens CPU 1200 & 1500 (a100211)
PROFIBUS DP & PROFINET IO Diagnosebausteine für eine Siemens CPU 1200/1500. 
Ebenfalls ist ein Baustein zum De-/Aktivieren einzelner Devices am Bus enthalten.

V2.1.0
2019-12-03

zip
7,5 MB

Do pobrania

Using iPar-Server option with WAGO PROFIsafe modules (a114802)
V 11.02 zip Do pobrania

http://www.wago.com/750-333
https://www.wago.com/de/d/2244295
https://www.wago.com/de/d/2244261
https://www.wago.com/de/d/15917
https://www.wago.com/de/d/1232
https://www.wago.com/de/d/770
https://www.wago.com/de/d/1800
https://www.wago.com/de/d/15756
https://www.wago.com/de/d/16037
https://www.wago.com/de/d/16033
https://www.wago.com/de/d/16066
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Using iPar-Server option with WAGO PROFIsafe modules (a114802)
Use of WAGO PROFIsafe modules V2 iPar under Siemens safety controllers with the 
technologies iPar-Server and TCI.
Supported surfaces Step 7 Classic from V5.5, TIA V14 SP1, TIA V15, TIA V15.1 and 
TIA V16 in combination with CPU 3xxF, 4xxF and 1xxxF.

V 11.02
2020-06-04

zip
218,2 MB

Do pobrania

Runtime Software

Firmware

Firmware: 750-333 Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 2nd Generation; 12 MBd; light 
gray

21
2019-06-04

zip
439,5 kB

Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 750-333 URL Do pobrania

CAE data

EPLAN Data Portal 750-333 URL Do pobrania

WSCAD Universe 750-333 URL Do pobrania

ZUKEN Portal 750-333 URL Do pobrania

Device Files

Device Description File

EDD Datei für SIMATIC PDM für 750-333, 750-833, 750-482, 750-484 1.0
2010-11-22

zip
185,2 kB

Do pobrania

750-910; GSD files for PROFIBUS / 750, 752, 755, 758 and 767 Series 6.4
2019-11-15

zip
4,9 MB

Do pobrania

Device Driver

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 6.5.3.0
2014-09-10

zip
4,8 MB

Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

http://www.wago.com/750-333
https://www.wago.com/de/d/16066
https://www.wago.com/de/d/FW_28_750-333
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_750-333
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_750-333
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_750-333
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_750-333
https://www.wago.com/de/d/446
https://www.wago.com/de/d/1226
https://www.wago.com/de/d/1934
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Rodzina produktów

750/753 Series ‒ I/O System
Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

http://www.wago.com/750-333
https://www.wago.com/de/c/systemy-i-o?f=%3AProduktfamilie_7725%3A750%2F753+Series+%E2%80%92+I%2FO+System
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