
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LA4DT2U
Elektryczny moduł opóźniający załączanie
stycznika LC1/LP1 1,5/30s

Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Typ produktu lub komponentu Moduły szeregowe timera
Skrócona nazwa urządzenia LA4DT
Opis biegunów 3P
Zgodność produktu 3 bieguny LC1D09...D38

4 bieguny LC1DT20...DT40

Parametry uzupełniające
Miejsce montażu Góra
[Uc] napięcie obwodu sterowania 24...250 V AC 50/60 Hz

24...250 V DC
Zakres napięcia sterującego 0.8...1.1 Uc by mechanical contact
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V - zgodny z IEC 60947-1
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania : złącze 1 przewód 1 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu

Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu
Obwód sterowania : złącze 2 przewód 2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka
przewodu
Obwody sterowania: złącze 2 przewód 2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu

Trwałość elektryczna 30 Mcykli
Typ regulatora czasowego Podczas opóźnienia
Time delay range 1.5...30 s
Czas kasowania 150 ms podczas opóźnienia

50 ms po opóźnieniu
Sygnalizacja lokalna Podświetla za pomocą diody LED w czasie zwłoki
[Ures] napięcie różnicowe 3,3 V
Masa produktu 0.04 kg

Środowisko pracy
Normy IEC 60255-5
Certyfikaty produktu CSA

UL
Stopień ochrony IP IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068
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Temperatura otoczenia dla pracy
urządzenia

-25...55 °C

Temperatura powietrza wokól
urzadzenia

-25...70 °C

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-40...80 °C

Rodzaj zabezpieczenia Wbudowany warystor
Rozpraszanie ciepła 2 W przy 50/60 Hz
Odporność na krótkie zaniki zasilania 10 ms podczas opóźnienia

2 ms po opóźnieniu

Oferta zrównoważonego rozwoju
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny  - od  0850  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji
Okres 18 miesięcy
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608730&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=608730&lang=$%7BCaPLanguage%7D

