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Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym
Un=230V~ ; Io<10A ; montaż natablicowy

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5908312591023

Nazwa producenta F&F FILIPOWSKI

ID produktu wg producenta AZH-C

Kraj pochodzenia Polska

PKWiU 31.20.27-80.00

KGO 0

Opis ETIM
Klasa Wyłącznik zmierzchowy (EC000189)

Grupa Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)

Rodzaj czujnika Czujnik światła wbudowany

Styki 1 styk zwierny (NO)

Próg jasności załączenia 2..1000 lx

Próg jasności wyłączania 7..7 lx

Opóźnienie wyłączania 10 s

Opóźnienie załączania 5 s

Maksymalna moc łączeniowa 0,3 W

Sposób montażu Montaż natynkowy

Materiał Tworzywo sztuczne

Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne

Bezhalogenowe Tak

Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy

Kolor Kolor naturalny

Przezroczysty Nie

Napięcie znamionowe 230 V

Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne) 10 A

Zakres temperatur pracy -25..50 °C

Stopień ochrony (IP) IP65

Dodatkowe atrybuty produktu
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