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Termostat DEVIreg 316 180-250V AC 50/60 Hz -10st.C-+50st.C IP20 różnicowy
Elektroniczny termostat o rozszerzonej funkcjonalności do montażu na szynie DIN. Główną zaletą
termostatu jest tryb pracy różnicowej (okienkowej)
- z możliwością ustawienia zarówno górnej, jak
i dolnej temperatury, pomiędzy którymi termostat załącza ogrzewanie. Ten tryb jest używany
głównie do sterowania systemami ochrony
przed zamarzaniem na dachach, w rynnach
i rurach spustowych (należy użyć zewnętrznego
czujnika temperatury powietrza). Termostat jest
wyposażony w 2 dodatkowe potencjometry: do
regulacji histerezy oraz wartości obniżenia temperatury w okresach ekonomicznych (należy użyć
zewnętrznego zegara). Termostat ma przekaźnik
z parą bezpotencjałowych styków – NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknięty). Dzięki
temu może być stosowany do systemów sterowania o dowolnym napięciu do 250 V. Jest zaprojektowany tak, że obwód
czujnika jest galwanicznie
oddzielony od części wysokiego napięcia.

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5703466209240

Nazwa producenta DANFOSS

ID produktu wg producenta 140F1075

Nazwa marki Danfoss

Opis ETIM
Klasa Termostat (szafa rozdzielcza) (EC002014)

Grupa Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011)

Napięcie znamionowe 230 V

Prąd znamionowy In 16 A

Zakres regulacji temperatury -10..50 °C

Sposób montażu Inne

Rodzaj funkcji przełączania Styk przełączny

Z wyświetlaczem cyfrowym Nie

Z higrostatem Nie

Dodatkowe atrybuty produktu
ERP ID 1013160
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