
Obszary zastosowaObszary zastosowań

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 
DULUX L 36 W/954 2G11
OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | Świetlówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przezwietlówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przez
stateczniki elektroniczne i ukstateczniki elektroniczne i układy tradycyjne, wysoki wskaady tradycyjne, wysoki wskaźnik oddawania barwnik oddawania barw

Zalety produktuZalety produktu

Cechy produktuCechy produktu

Biura, budynki publiczne−
Sklepy−
Supermarkety i domy towarowe−
Hotele, restauracje−
Przemysł−

Bardzo ekonomiczne i wydajne−
Dobra jakość światła−
Wyjątkowa skuteczność świetlna−
Długa trwałość lampy−
Ułatwiona konserwacja−

Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U−
Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11−
Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 90−
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Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)−
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DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNEDANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa 36.00 W

Napięcie znamionowe 106 V

Prąd znamionowy 0,43 A

Częstotliwość pracy nie dotyczy

Częstotliwość sieciowa nie dotyczy

Dane fotometryczneDane fotometryczne

Strumień świetlny 2200 lm

Skuteczność świetlna 65 lm/W

Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° 2350 lm

Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° nie dotyczy

Barwa światła (oznaczenie) LUMILUX DE LUXE Daylight

Temperatura barwowa 5400 K

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra ≥90

Barwa światła 954

Dane Dane świetlnewietlne

Kąt rozsyłu światła nie dotyczy

WYMIARY I WAGAWYMIARY I WAGA
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Długość całkowita 415.00 mm

Długość 415.00 mm

Długość zgodnie z normą IEC 415 mm

Długość bez trzonka pinowego/połączenie 411,00 mm

Odległość a / LCL nie dotyczy

Szerokość (włączając okrągłe oprawy) 17,20 mm

Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) 17,20 mm

Średnica 17,20 mm

Średnica rury 17,5 mm

Masa produktu 94,29 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACYTEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia -5…+40 °C

TrwaTrwałoość

Znamionowa trwałość 20000 h

INFORMACJE DODATKOWEINFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie) 2G11

Zawartość rtęci 3.5 mg

Uwaga dotycząca produktu Do pracy z SE i SK

WWŁAAŚCIWOCIWOŚCICI

Dimmable Tak

Dozwolona pozycja pracy nie dotyczy

CERTYFIKATY I NORMYCERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej G

Zużycie energii 38.00 kWh/1000h
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Dane krajuDane kraju

Międzynarodowy system kodowania FSD-36/954-E-2G11-43,9/411

Oznaczenie produktu DULUX L 36W/954

Dane rozporzDane rozporządzenia UE 2019/2015dzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa CFLNI

Bezkierunkowe lub kierunkowe NDLS

Zasilanie sieciowe lub nie NMLS

Typ trzonka 2G11

Połączone źródło światła (CLS) No

Źródło światła "Tunable White" No

Druga bańka Nie

Źródła światła o wysokiej luminancji No

Osłona przeciwolśnieniowa No

Temperatura barwowa światła najbliższa SINGLE_VALUE

Moc ekwiwalentna Nie

Współrzędne chromatyczności x 0,355

Współrzędne chromatyczności y 0,350

Kąt rozsyłu światła SPHERE_360

Źródło światła LED zastępuje świetlówki not applicable

EQUIPMENT / ACCESSORIESEQUIPMENT / ACCESSORIES

Porady dotyczPorady dotyczące bezpieczece bezpieczeństwastwa

MATERIAMATERIAŁY DO POBRANIAY DO POBRANIA

MATERIAMATERIAŁY DO POBRANIAY DO POBRANIA

Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L

DANE LOGISTYCZNEDANE LOGISTYCZNE

Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi−

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp−

DULUX L 36 W/954 2G11DULUX L 36 W/954 2G11
September 14, 2021, 16:56:24 © 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Strona Strona 55 z  z 66

 

https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13039261


Kod produktuKod produktu Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) Wymiary (dWymiary (długougość x szeroko x szerokość x wysoko x wysokość)) Masa bruttoMasa brutto ObjObjętotość

4050300251622
Karton wysylkowy
10

455 mm x 103 mm x 136 mm 1288.67 g 6.37 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub
więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEZASTRZEŻENIEENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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