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Sinteso™ / Cerberus™ PRO

Panel informacyjno – kontrolny / panel informacyjny
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1

Małych rozmiarów panele FDnet/C-NET do stosowania na adresowalnej
magistrali systemu sygnalizacji pożarowej Sinteso FS20 oraz Cerberus PRO
FS720
● Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresacja indywidualna)
● Zasilanie poprzez FDnet/C-NET, możliwość podłączenia zewanętrznego zasilacza

24 V
● Instalacja dwużyłowa za pomocą wielu rodzajów kabli
● Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz
● Do 8 paneli informacyjno-kontrolnych i informacyjnych może zostać podłączonych

do central sygnalizacji pożarowej typu FC2020/FC2030/FC721/FC722
● Do 16 paneli informacyjno-kontrolnych i informacyjnych może zostać

podłączonych do central sygnalizacji pożarowej typu FC2040/FC724
● Do 24 paneli informacyjno-kontrolnych i informacyjnych może zostać

podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej FC2030/FC723
● Do 50 paneli informacyjno-kontrolnych i informacyjnych może zostać

podłączonych do central sygnalizacji pożarowej typu FC2060/FC726
● Wyświetlanie zdarzeń w identycznym formacie jak na centrali
● Budowa dopasowana do wyglądu central sygnalizacji pożarowej.
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Cechy oraz funkcje

FT2010 panel informacyjno kontrolny

FT2010-A1
(z kluczem Nordic)

FT2010-C1
(z kluczem KABA i płaskim

tyłem obudowy)

 ● Możliwość wyświetlania i obsługi zdarzeń z sekcji i stref z centrali
● Indywidualna konfiguracja sekcji i stref, które mają być obsługiwane

i wyświetlane na panelu informacyjno kontrolnym
● Wyświetlanie alarmów, pre-alarmów, informacji technicznych, awarii,

wyłączeń
● Potwierdzanie i kasowanie zdarzeń
● Prezentacja wyświetlanych zdarzeń identyczna jak na centralach

FC20xx/FC72x lub konsolach FT2040/FC724
● Możliwość przewijania listy zdarzeń za pomocą przycisku nawigacyjnego
● Uprawniony personel na obiekcie posiada dostęp do czytelnego interfejsu

użytkownika, przedstawiającego szczegółowe informacje nt. miejsca
zdarzeń

● Dostęp do poziomu 2.2 za pomocą klucza dostępowego
● Uruchamianie czasu na rozpoznanie i kasowanie alarmu w czasie

rozpoznania
● Zasilanie poprzez FDnet/C-NET lub możliwość podłączenia zewnętrznego

zasilania
● Zintegrowany separator linii
● Wsuwki opisowe
* EN54-4 nie wymagane

FT2011 panel informacyjny

FT2011-A1

 ● Możliwość wyświetlania zdarzeń z sekcji i stref z centrali
● Indywidualna konfiguracja sekcji i stref, które mają być obsługiwane

i wyświetlane na panelu informacyjnym
● Wyświetlanie alarmów, pre-alarmów, informacji technicznych, awarii,

wyłączeń
● Prezentacja wyświetlanych zdarzeń identyczna jak na centralach

FC20xx/FC72x lub konsolach FT2040/FC724
● Możliwość przewijania listy zdarzeń za pomocą przycisku nawigacyjnego
● Możliwość wyłączenia wewnętrznej sygnalizacji alarmu
● Zasilanie poprzez FDnet/C-NET lub możliwość podłączenia zewnętrznego

zasilania *
● Zintegrowany separator linii
● Wsuwki opisowe
* EN54-4 nie wymagane
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Zastosowanie
Panele informacyjno-kontrolne i informacyjne są urządzeniami instalowanymi na magistrali
FDnet/C-NET na liniach pętlowych i otwartych.

FT2010-A1 FT2011-A1

FCnet/
C-NET

FCnet/
C-NET

FT2010
Panel informacyjno - kontrolny FT2010 jest instalowany w odległości od centrali sygnalizacji
pożarowej np. na jednym z pięter, i jest używany do wyświetlania i obsługi lokalnych
zdarzeń.

FT2011
Panel informacyjny FT2011 jest instalowany w odległości od centrali od centrali sygnalizacji
pożarowej np. na jednym z pięter, i jest używany do wyświetlania lokalnych zdarzeń.

Matryca zastosowań

Zastosowanie FT2010 FT2011
Komunikacja na linii
detekcyjnej FDnet/C-NET

● ●

Wyświetlanie zdarzeń
i komunikatów lokalnych
i ogólnosystemowych

● ●

Obsługa i wizualizacja sekcji
i stref centrali

● ‒

● Możliwe

‒ Nie możliwe
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Konstrukcja

Wyświetlacz i elementy obsługowe

Panel informacyjno - kontrolny FT2010-A1 / FT2010-C1

FT2010
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1 Wymienne wsuwki opisowe

2 Wyświetlacz z podświetleniem

3 Przycisk nawigacyjny wyświetlanych zdarzeń

4 Przyciski „Wycisz brzęczyk”, „Potwierdzenie” i „Kasowanie“

5 Stacyjka do blokowania dostępu:
● FT2010-A1 z kluczem Nordic
● FT2010-C1 z kluczem Kaba

6 6 przycisków z diodami LED programowanych indywidualnie

7 Dwa pola statusu

8 Wskaźnik alarmów

9 Przycisk przeglądu alarmów
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Panel informacyjny FT2011-A1

1

FT2011
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1 Wymienne wsuwki opisowe

2 Wyświetlacz z podświetleniem

3 Przycisk nawigacyjny wyświetlanych zdarzeń

4 Przycisk „Wycisz brzęczyk”

5 2 pola statusu

6 Wskaźnik alarmów

7 Przycisk przeglądu alarmów



6
Building Technologies 009393_m_en_pl
Fire Safety 2018-09-28

Przegląd opcji

FT2010-A1 FT2010-C1 FT2011-A1

Przeznaczenie Panel informacyjno - kontrolny Panel informacyjny

Numer katalogowy A5Q00014104 S54400-F34-A1 A5Q00017706

Klucz Nordic ● ‒ ‒

Klucz Kaba ‒ ● ‒

● Zawiera

‒ Nie zawiera

Dane do zamówień

Typ Opis Waga Numer katalogowy
FT2010-A1 Panel informacyjno-kontrolny 0.831 kg A5Q00014104

FT2010-C1 Panel informacyjno kontrolny 1.103 kg S54400-F34-A1

FT2011-A1 Panel informacyjny (FT201x) 0.779 kg A5Q00017706

Dokumentacja produktu

Numer dokumentu Tytuł
008836 FS20 System sygnalizacji pożarowej – Opis systemu

008837 FS20 System sygnalizacji pożarowej – Dane produktu

008838 Instrukcja obsługi panelu informacyjno kontrolnego /
panelu informacyjnego FC20xx / FT2040

008843 FS20 System sygnalizacji pożarowej – Planowanie

009052 FS20 System sygnalizacji pożarowej – Uruchomienie,
konserwacja, rozwiązywanie problemów

009078 FS20 System sygnalizacji pożarowej - Konfiguracja

A6V10210355 FS720 System sygnalizacji pożarowej – Opis systemu

A6V10210362 FS720 System sygnalizacji pożarowej - Planowanie

A6V10210368 FS720 System sygnalizacji pożarowej – Dane produktu

A6V10210416 FS720 System sygnalizacji pożarowej – Uruchomienie,
konserwacja, rozwiązywanie problemów

A6V10210424 FS720 System sygnalizacji pożarowej - Konfiguracja

A6V10211076 Instrukcja obsługi panelu informacyjno kontrolnego /
panelu informacyjnego FC72x / FT724

Powiązane dokumenty, takie jak deklaracje środowiskowe, deklaracje CE itp., Można pobrać
pod następującym adresem internetowym
http://siemens.com/bt/download
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Uwagi

Utylizacja

Urządzenie jest sklasyfikowane jako sprzęt elektroniczny w celu utylizacji
należy postępować zgodnie z wytycznymi europejskimi, nie może być
wyrzucone wraz z odpadami domowymi.
● Zutylizuj urządzenie za pośrednictwem przewidzianych do tego

sposobów utylizacji.
● Przestrzegaj wszystkich lokalnych i aktualnie obowiązujących przepisów
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Dane techniczne

FT2010-A1 / FT2010-C1 / FT2011-A1
Zasilanie poprzez FDnet/C-NET

Oznaczenie 'LINE+', 'LINE–'

Napięcie zasilania 16…33 VDC

Pobór prądu:

● Bez zewnętrznego zasilania 4…40 mA

● Z zewnętrznym zasilaniem Maks. 5 mA

Zasilanie zewnętrzne
Oznaczenie 'AC+', 'AC–'

Zewnętrzne wejście zasilania:

● DC 20…30 V, separacja elektryczna,
EN54-4 nie jest wymagane

● AC 15…18 V separacja elektryczna,
EN54-4 nie jest wymagane

Pobór prądu: 10…50 mA

Połączenie
Konstrukcja Zaciski śrubowe

Przekrój poprzeczny przewodu 0.08…1.5 mm2

Kluczowe dane
Współczynnik adresowy 1

Współczynnik prądu spoczynkowego:

● Bez zewnętrznego zasilania 20

● Z zewnętrznym zasilaniem 20

Maksymalny współczynnik obciążenia prądowego:

● Bez zewnętrznego zasilania 160

● Z zewnętrznym zasilaniem 20

Współczynnik połączenia separatora 1

Interfejsy
Protokół komunikacyjny FDnet/C-NET

Warunki otoczenia
Temperatura pracy -8…+42 °C

Temperatura składowania -20…+60 °C

Wilgotność (bez kondensacji) ≤95 % wzgl.

Maks. wysokość montażu 4000 m nad poziomem morza
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FT2010-A1 / FT2010-C1 / FT2011-A1
Dane mechaniczne
Wymiary (W x H x D):

● FT2010-A1; FT2011-A1 283 x 207 x 79 mm

● FT2010-C1 283 x 207 x 45 mm

Kategoria ochrony (IEC 60529) IP30

Kolor ~RAL 7035 szary

Normy
Standardy EN 54-17, EN 54-18, EN 54-4, EN 60950

Certyfikaty:

● VdS G208011 / - / G208011

● LPCB 126bp/02 / - / 126bp/03
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Rysunki wymiarowe

Panel informacyjno kontrolny
FT2010-A1

Panel informacyjno kontrolny
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