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DALI LS/PD CI LS/PD CI
Korzyści ze stosowania produktu: Możliwość adresowania przez DALI. Możliwość połączenia wielu czujników w sieć. Łatwy
montaż. Integracja czujnika z DALI. Zasilacz z DALI. Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40…90 za pomocą
zintegrowanych przysłon/ żaluzji . System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami
zarządzania budynkiem . Cechy produktu: Wysokość montażowa: 2…5 m. Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego
elementu IR . Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób .
Bezpośrednie podłączenie do DALI. Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED. Adapter do montażu sufitowego . Obszar
zastosowań: Sale lekcyjne. Pomieszczenia konferencyjne. Korytarze. Biura przemysłowe. Biura wielkopowierzchniowe.
Restauracje. Oświetlenie sklepowe. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4052899930292

Alt. ID produktu 4052899930308

Nazwa producenta LEDVANCE

ID produktu wg producenta 4052899930292

Nazwa marki OSRAM

Seria produktu DALI LS/PD CI

Kraj pochodzenia Węgry

Kod celny 90318080

Opis ETIM
Klasa Element systemu sterowania oświetleniem (EC000533)

Grupa Elektronika oświetleniowa (EG000029)

Model Czujnik wielofunkcyjny

Szerokość 80,0 mm

Wysokość 55,0 mm

Głębokość 80,0 mm

Średnica 80 mm

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4052899930292
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Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4052899930308


