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Przekaźniki Nadzorcze - MR-GU3M2P
Przekaźnik nadzorczy, wielofunkcyjny: 2P - dwa zestyki przełączne. Napięcie nadzorowane 3~(N) 400 / 230 V AC. Nadzór
napięcia w trzech fazach; kolejności faz; zaniku fazy; asymetrii napięć - 30 % stała nastawa fabryczna. Możliwe podłączenie
przewodu nautralnego. Wykrywanie napięcia powrotnego poprzez asymetrię napięć. Wejście (zasilanie) = wejście
pomiarowe. Wejście pomiarowe - zaciski: (N)-L1-L2-L3. Stałe nastawy: nieczułość przy rozruchu - 0,5 s; opóźnienie
wyłączenia - 0,35 s. Wyjście: zestyki 2P - zaciski: 11-12-14; 21-22-24; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 90 x 22,5 x 108 mm.
Montaż na szynie 35 mm. Obudowa modułowa - przemysłowa. IP 20.

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5900005014208

Alt. ID produktu MR-GU3M2P

Nazwa producenta RELPOL

ID produktu wg producenta 2613065

Seria produktu Przekaźniki Nadzorcze

Kod celny 85364900

Opis ETIM
Klasa Przekaźnik kontroli faz (EC001441)

Grupa Przekaźniki (EG000019)

Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe

Z odłączalnymi zaciskami Nie

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 342..457 V

Rodzaj napięcia sterowania AC

Kontrola kolejności faz Tak

Funkcja kontroli podnapięciowej Nie

Funkcja kontroli nadnapięciowej Nie

Kontrola asymetrii faz Nie

Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania Brak informacji

Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania Brak informacji

Liczba styków rozwiernych 0

Liczba styków zwiernych 0

Liczba styków przełącznych 2
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Szerokość 22,5 mm

Wysokość 108 mm

Głębokość 90 mm

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 5900005014208

Atrybuty
ERP ID 1073400


