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KLI 1 (100 SZT.) ŁĄCZNIK

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5900003108978

Nazwa producenta ERGOM

ID produktu wg producenta E09KO-02060100201

PKWiU 27.33.13.0

Opis ETIM

Klasa Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
(EC001059)

Grupa Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne
(EG000047)

Przekrój nominalny 0,5..1 mm²

Zakres AWG Brak informacji

Model Wykonanie standardowe

Rodzaj tulejki Brak informacji

Do przewodów jednożyłowych Tak

Do przewodów wielożyłowych Tak

Do przewodów linkowych Tak

Do wysokich temperatur (do 650°C) Brak informacji

Do drutów emaliowanych Nie

Do przewodów okrągłych Tak

Do przewodu płaskiego Nie

Materiał Miedź

Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie

Izolacja Poliamid (PA)

Zakres napięć Brak informacji

Rodzaj połączenia Łącznik zaciskany

Liczba odgałęzień 0

Do połączeń nieobciążalnych Nie
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Olejoszczelność / przegroda centralna Nie

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 5900003108978

Atrybuty
ERP ID 1026465


