
ePIM.one 8.31 [https://epim.one] 2022-09-16

Kamera, DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C), Bullet, 2MP, CMOS, HD1080P, IR 25m
Kamera typu Bullet HD1080P @25fps,Zasięg IR 25m, 0.01 Lux/F1.2, IP66, Obiektyw 2.8mm, 2 MP CMOS image sensor,
przełączalne wyjścia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS

Informacje ogólne
GTIN/EAN 6954273693930

Nazwa producenta HIKVISION

ID produktu wg producenta 300511939

Opis ETIM
Klasa Kamera systemu monitoringu (EC001511)

Grupa Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne
(EG000054)

Sposób montażu Ściana/sufit

Wielkość ogniskowej 2,8..2,8 mm

Kolor Biały

Liczba pikseli (megapikseli) 2

Z promiennikiem podczerwieni (IR) Tak

Maksymalny zasięg w podczerwieni 25 m

Stopień ochrony (IP) IP67

Kąt widzenia w poziomie 106,4..106,4 °

Kąt widzenia w pionie 57,9..57,9 °

Pobór mocy 3 W

Zakres napięcia zasilającego 12..12 V

Rodzaj napięcia DC

Średnica 70 mm

Wysokość 137,8 mm
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