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Rejestrator Turbo-HD, DS-7104HQHI-K1(C)(S), 4 wejścia wizyjne BNC
HDTVI/AHD/CVI/CVB,m wym. 200x200x45mm. Zasilanie 12VDC.
Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (HDTVI/AHD/CVI/CVBS), max. parametr zapisu: 4MP; kompresja
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; możliwość podłączenia 2 kamer IP (max. 6MP na kanał). Dwa strumienie,
kompresja audio G.711u. 1 wejście/1 wyjście audio, dwukierunkowe audio, 1 interfejs SATA (max. 6TB), synchroniczne
odtwarzanie: 4 kanały. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0.
Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C. Wymiary: 200x200x45mm. Waga około 1kg. Zasilanie 12VDC.

Informacje ogólne
GTIN/EAN 6941264086352

Nazwa producenta HIKVISION

ID produktu wg producenta 300226668

Opis ETIM
Klasa Rejestrator obrazu systemu monitoringu wizyjnego (EC001772)

Grupa Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne
(EG000054)
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