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Pasywny rozdzielacz czujnik / człon wykonawczy - SAI-4-F 5P PUR 5M

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4008190304324

Alt. ID produktu WEIDM_SAI-4-F 5P PUR 5M

Nazwa producenta WEIDMULLER

ID produktu wg producenta 9456330000

Seria produktu Pasywny rozdzielacz czujnik / człon wykonawczy

Kraj pochodzenia Niemcy

Kod celny 85369010

Opis ETIM

Klasa Pasywny rozdzielacz czujnik / człon wykonawczy (z przewodem)
(EC002585)

Grupa Czujniki (EG000026)

Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej 0..0 mm

Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy 4

Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy Inne

Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy 5

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres napięcia pracy 0..0 V

Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo 4 A

Materiał styków Inne stopy niezawierające miedzi

Materiał pokrycia styków Cynk

Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego Inne

Ze wskaźnikiem LED Tak

Z separacją galwaniczną Nie

Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej Tak

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy Szary

Zakres temperatur pracy 0..0 °C
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Stopień ochrony (IP) IP68

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Inne

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Inne

Wysokość 25 mm

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 04008190304324

Atrybuty
ERP ID 1233878


