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Przemiennik częstotliwości SINAMICS V90, PROFINET,1/3 AC 200V 0.4kW
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 1/3-phase AC -15%/+10% 5.0/3.0 A 45-66 Hz Output voltage: 0 ?
Input 2.6 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW Degree of protection: IP20 Size B, 55x170x170 (WxHxD)

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4042948671757

Alt. ID produktu 6SL3210-5FB10-4UF1

Nazwa producenta SIEMENS

ID produktu wg producenta 6SL32105FB104UF1

Kraj pochodzenia Chiny

Kod celny 85044084

Opis ETIM
Klasa Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)

Grupa Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)

Napięcie sieci 200..240 V

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Liczba faz wejściowych 1

Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam.
napięciu wyjściowym 400 kW

Względna tolerancja napięcia sieciowego -15 %

Liczba wyjść cyfrowych 2

Liczba wejść cyfrowych 4

Stopień ochrony (IP) IP20

Wysokość 170 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 170 mm

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4042948671757
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Atrybuty
ERP ID 1124280


