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Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i 
zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowalnymi 
pokrywami przednimi. Panele boczne PS należy zamawiać oddzielnie. Wytwarzane 
dla wysokości 100 mm i 200 mm. Cokoły o wysokości 200 mm są dostarczane z tylną 
pokrywą do kablowania, która zawiera dwa zdejmowane panele o wysokości 100 mm. 
Pokrywa przednia to jednoczęściowy panel o wysokości 200 mm. Wszystkie panele 
mają podwójne powroty z każdej strony służące zwiększaniu wytrzymałości.

Materiał: Części narożne z stali miękkiej 2 mm, a panele — 1,5 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw 4 części kątowych wraz z pokrywami. Panel przedni 
i tylny (2 panele tylne dla cokołów o wysokości 200 mm) z akcesoriami montażowymi. 
Akcesoria montażowe do paneli bocznych PS lub paneli poprzecznych PCP.

Wymagania montażowe: Dodać panele boczne PS, aby uzyskać kompletny 
cokół. Podczas łączenia obudów zaleca się dodanie paneli poprzecznych PCP 
do podtrzymania kanału kablowego i uzyskania dodatkowej sztywności.

H S Nr pozycji
100 400 PF1040
100 500 PF1050
100 600 PF1060
100 800 PF1080
100 1000 PF1100
100 1200 PF1120
200 400 PF2040
200 500 PF2050
200 600 PF2060
200 800 PF2080
200 1000 PF2100
200 1200 PF2120

Do obudów o szerokości 1600 mm użyć cokołu o szerokości 2 x 800 mm.


