
CRI (RA) >80

* współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej na 
jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 w pomieszczeniach gdzie dłużej prze-
bywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.

IEC 62471   IEC 62560

For street lamps, park lamps, high bays, low bays...
Do lamp ulicznych, parkowych, opraw przemysłowych...
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TYPE WATT CRI

LL724 S2 E27/E40 54 W 9000 lm >0,9 4000 K >80 340° 220-240 V 5901087212537 C �ø 108x264mm
LL734 S2 E27/E40 54 W 9000 lm >0,9 6500 K >80 340° 220-240 V 5901087212544 C �ø 108x264mm
LL733 S2 E27/E40 36 W 6000 lm >0,9 4000 K >80 340° 220-240 V 5901087212513 C �ø 96x228mm
LL714 S2 E27/E40 36 W 6000 lm >0,9 6500 K >80 340° 220-240 V 5901087212520 C �ø 96x228mm
LL713 S2 E27/E40 24 W 4000 lm >0,7 4000 K >80 340° 220-240 V 5901087212490 C �ø 85x195mm
LL723 S2 E27/E40 24 W 4000 lm >0,7 6500 K >80 340° 220-240 V 5901087212506 C �ø 85x195mm
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24W = 65W 230W36W = 100W   345W54W = 150W 520W

E27/E40

Zawiera adapter E40
Contains E40 adapter

E40 E27

Źródła LED S2 
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