
K 950 S
MŁOT WYBURZENIOWY W KLASIE 10 KG

Czę st. ud. przy pełnym obc.
(ud./min)

975 - 1950

Uchwyt narzędzia Wiertla SDS-Max

Maks. Ø wiertłem pełnym
(mm)

5 0

Poziom wibracji przy wierc.
(m/s²)

12.5

Poziom wibracji przy
dłutowaniu (m/s²)

1 1

Waga (kg) 11.8

Numer Artykułu 4933375710

pl.milwaukeetool.eu

Energia udaru 20 J - najlepsza w klasie wydajność rozbijania

Silnik 1700W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań

DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne
dopasowanie mocy do zastosowania

Potrójny uchwyt antywibracyjny AVS znacznie zmniejszający
wibracje

Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne
osadzenie przekładni dla zwiększenia żywotności

Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek

System automatycznego smarowania dla większej trwałości

Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stosowaniu poniżej
pasa

Idealny do stosowania z generatorami

Variolock - możliwość ustawienia wiertła w 12 pozycjach

Kabel 6 m


